Нормативні документи, які надійшли до фонду НД

ДП "Херсонстандартметрологія" у липні 2014 р.

	№ з/п
	Позначення НД
	Назва НД

	1
	2
	3

	1
	ДСТУ 7393:2013
	Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки

	2
	ДСТУ 7394:2013
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання сили

	3
	ДСТУ 7395:2013
	Напої алкогольні та безалкогольні. Визначення вмісту підсолоджувача стевіозиду методом високоефективної рідинної хроматографії

	4
	ДСТУ 7396:2013
	Сировина для спиртового виробництва зброджена. Визначення масової концентрації сивушного масла

	5
	ДСТУ 7399:2013
	Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Визначення вмісту основного фіолетового К методом високоефективної рідинної хроматографії

	6
	ДСТУ 7401:2013
	Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання йодного числа

	7
	ДСТУ 7402:2013
	Фракція головна етилового спирту. Технічні умови

	8
	ДСТУ 7404:2013
	Горілки, горілки особливі. Метод визначання окиснюваності

	9
	ДСТУ 7405:2013
	Виробництво спирту етилового. Метод визначання вмісту спирту етилового в газових викидах

	10
	ДСТУ 7414:2013
	Установки та устатковання для молочної промисловості. 

	11
	ДСТУ 7436:2013
	Установки та устатковання для м’ясної промисловості вовчки. Типи, основні параметри та розміри

	12
	ДСТУ 7437:2013
	Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Визначення вмісту азотистих сполук

	13
	ДСТУ 7443:2013
	Корми для тварин. Макуха і шрот із гірчиці та суріпиці. Технічні умови

	14
	ДСТУ 7444:2013
	Продукти харчові. Методи виявлення бактерій родів Proteus, Morganella, Providencia

	15
	ДСТУ 7445:2013
	Саджанці дерев і кущів. Технічні умови

	16
	ДСТУ 7447:2013
	Комбікорми-концентрати для робочих коней. Технічні умови

	17
	ДСТУ ISO 1127:2013
	Труби з нержавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини (ISO 1127:1992, IDT)

	18
	ДСТУ ISO 1176:2009
	Колісні транспортні засоби. Маси. Словник термінів і коди (ISO 1176:1990, IDT)

	19
	ДСТУ ISO 4314:2008
	Речовини поверхнево-активні. Визначення вільної лужності чи вільної кислотності титриметричним методом (ISO 4314:1977, IDT)

	20
	ДСТУ ISO 17123-2:2006
	Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 2. Нівеліри (ISO 17123-2:2001, IDT)

	21
	ДСТУ ISO 17123-3:2006
	Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 3. Теодоліти (ISO 17123-3:2001, IDT)

	22
	ДСТУ ISO 17123-6:2006
	Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 6. Лазери обертові (ISO 17123-6:2003,IDT)

	23
	ДСТУ IEC 60335-2-67:2010
	Прилади побутові та аналогічні електричні безпека. Частина 2-67. Додаткові вимоги до приладів промислового та комерційного застосування для оброблення та чищення підлоги 
(IEC 60335-2-67:2005, IDT

	24
	ДСТУ IEC 60335-2-68:2010
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-68. Додаткові вимоги до приладів для чищення розпиленою рідиною, промислової та комерційної призначеності (IEC 60335-2-68:2007, IDT)

	25
	ДСТУ IEC 60335-2-79:2010
	Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-79. Додаткові вимоги до очисників високого тиску та приладів для чищення парою (IEC 60335-2-79:2007, IDT)

	26
	ДСТУ IEC 60947-1:2008
	Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (IEC 60947-1:2004, IDT)

	27
	ДСТУ prEN 13309:2009
	Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення 
(EN 13309:2008, IDT)


