Нормативні документи, які надійшли до фонду НД

ДП "Херсонстандартметрологія" у вересні 2014 р.
	№ з/п
	Позначення НД
	Назва НД

	1
	2
	3

	1
	ДСТУ Б В.2.7-287:2011
	Бетон силікатний щільний. Технічні умови

	2
	ДСТУ Б В.2.7-288:2011
	Бетони хімічно стійкі. Технічні умови

	3
	ДСТУ Б В.2.5-63:2012
	Труби безнапірні залізобетонні вібропресовані з циліндричним арматурним каркасом. Загальні технічні умови

	4
	ДСТУ Б В.2.2-32:2011
	Будівлі мобільні (інвентарні) системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови

	5
	ДСТУ Б В.2.2-33:2011
	Будівлі мобільні (інвентарні) електроустановки. Загальні технічні умови

	6
	ДСТУ Б EN 13163:2012
	Матеріали будівельні теплоізоляційні вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163:2008, IDT)

	7
	ДСТУ Б В.2.3-28:2011
	Огородження дорожні металеві бар’єрного типу. Технічні умови (ГОСТ 26804-86, MOD)

	8
	ДСТУ Б В.2.5-59:2011
	Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови

	9
	ДСТУ Б В.2.7-282:2011
	Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ)

	10
	ДСТУ Б В.2.7-129:2013
	Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

	11
	ДСТУ Б EN 12207:2013
	Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Класифікація (EN 12207:1999, IDT)

	12
	ДСТУ Б EN 1026:2013
	Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування (EN 1026:2000, IDT)

	13
	ДСТУ Б EN 12208:2013
	Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Класифікація (EN 12208:1999, IDT)

	14
	ДСТУ Б EN 1027:2013
	Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування (EN 1027:2000, IDT)

	15
	ДСТУ Б EN 12400:2013
	Блоки віконні та дверні. Механічна міцність. Вимоги і класифікація (EN 12400:2002, IDT)


	16
	ДСТУ Б EN 1191:2013
	Блоки віконні та дверні. Опір багатократному відчиненню та зачиненню. Метод випробування (EN 1191:2000, IDT)

	17
	ДСТУ Б EN 14216:2012
	Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням (EN 14216:2004, IDT)

	18
	ДСТУ Б EN 1279-1:2013
	Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи (EN 1279-1:2004+АС:2006, IDT)

	19
	ДСТУ Б EN 1279-6:2013
	Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування (EN 1279-6:2002, IDT)

	20
	ДСТУ Б В.2.6-187:2013
	Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови

	21
	ДСТУ Б В.2.7-30:2013
	Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови


